
compact, robuste, confortable 
KS1100 B



KS1100 B
Cette balayeuse aspirante autoportée compacte et très 
maniable est conçue pour des grandes et moyennes sur-
faces extérieures et intérieures. Elle offre un très grand 
confort d’utilisation, un rendement de surface élevé et un 
nettoyage parfait du filtre. Sa construction robuste, sa faci-
lité d’utilisation et ses très bons résultats de balayage sont 
d’autres points qui parlent en faveur de la KS1100 B.

Filtre à poussière vite changé

Grand bac
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Appareil livré avec
080.059  Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8,  
 3 rangées (nécessite 2 pcs)
080.222  Filtre à poussière complet
080.501  Brosse centrale standard, 70 cm, avec brosse PP 0.9

Accessoires optionnels
080.130  Kit Phare
080.136  Ampoule 24 V
701.650  4 x batteries gel à 4 x 6 V / 180 Ah, (avec câble de connexion)
710.660  Chargeur automatique 24 V / 25 A, SEV
710.655  Chargeur automatique 24 V / 25 A, VDE
Utilisation en extérieur
080.060 Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8 + acier 0.8,  
 3 rangées
080.504 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9 + acier 0.9
Utilisation en intérieur
080.061   Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse Tampico, 3 rangées
080.498  Brosse centrale, 70 cm, avec brosse Tampico
Utilisation en intérieur et extérieur
080.059   Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8,  
 3 rangées (nécessite 2 pcs)
080.499 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9, avec double poils

Changement de brosse 
simple

Tableau de commande clair

Fiche technique
Largeur de travail avec/sans balais latéraux 116 / 70 cm
Diamètre brosse balai latéral  44 cm
Principe du balayage pour brossage  en arrière
Contenance du bac  60 litres
Filtre à poussière  Polyester
Surface du filtre 3,9 m2

Nettoyage filtre  électrique
Rayon de braquage  230 cm
Energie batterie  24V 180Ah
Dimensions machine (L / I / H) 1550 / 1000 / 1220 mm 
Poids sans batterie  240 kg
Vitesse 0 – 7,2 km / h
Autonomie (max.) 4,5 Std.
Capacité surfaces théoriques  ca. 8000 m2 / h
Brosse latérale  2
Travail pente max (%)  20 %

Siège confortable
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